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Kompaktes Gerat fir
kraftvolle und prazise
Teilereinigung
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PRODUKTIVITAT QUALITAT KONFORMITAT

Effiziente angepasste Reini- Genaue Pinselreinigung bei Geschlossener Deckel und Einsatz
gung. Je nach Anforderung, gedffnetem Deckel als auch der integrierten Handschuhe im
Reinigung mittels Durchlauf- leistungsstarke Hochdruck- Hochdruckmodus gewabhrleistet,
pinsel oder Jet-Diise moglich Reinigung mit Jet-Diise dass der Anwender vollstandig vor
bei geschlossenen Deckel Spritzern, Mediumkontakt und
garantieren beste Ergebnisse Dampfen geschitzt ist
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Warum “Jet100"?
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Z Kompaktes Design, das flr die Reinigung einer Wasserbasierte Reiniger sind als nicht
Vielzahl von Teilen in Ihrer Werkstatt perfekt gefahrlich klassifiziert. Anwender sind bei
geeignet ist, ohne dabei Kompromisse bei der geschlossenem Deckel und Einsatz der
Reinigungsleistung eingehen zu mussen. Jet-Dise weder den Reinigungschemikalien

noch Spritzern oder Dampfen ausgesetzt.
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Die groBe Sichtscheibe, verbunden mit Der 24/7-Wochentimer fiir die Heizungs-

Hochleistungs-LEDs und einem wirksamen steuerung stellt sicher, dass das Gerat bei

Luftvorhang, garantieren eine maximale Bedarf immer einsatzbereit ist, und hilft,

Genauigkeit wahrend des Reinigungsprozesses. den Energieverbrauch zu senken.
Ausstattung
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Manuelle Hochdruck-Reinigung Druckluftpistole zur Feinfilter-Einsatz mit
Pinselreinigung mit Jet-DUse Trocknung der Teile guter Zuganglichkeit

Nutzbarer Arbeitsbereich (B x T x H) (700 x 520 x 300) mm

geschlossen (910 x 680 x 1.500) mm
geoffnet (910 x 920 x 1.700) mm
Beflllung (max.) 60 Itr.

AuBenabmessungen (B x T x H)

Hochstzuldssige Traglast (mittig platziert) 50 kg

Betriebstemperatur (max.) 45 °C

EOIVEIDANa i [la R [l s R TIPAV I ERINGEIN  anuelle Pinselreinigung & Jet-Dise im Hochdruckmodus
Pumpenleistung (Hochdruckmodus) 12,5 Itr./min.; 3,9 bar DUsendruck

Betriebsdruck Drucklufttrocknung (max.) 6 bar

Heizungssteuerung 24/7 - programmierbarer Wochentimer
Energieversorgung 230V / 50Hz - 13A; Druckluft (6 bar)

CHEMICAL CLEANING AND ENVIRONMENTAL SOLUTIONS




