
PRODUTIVIDADE
A combinação de máquinas automáticas e 
manuais proporciona a eficiência do operador 
para limpeza de pistolas de pulverização de 
tintas à base de diluente ou de água

QUALIDADE
A função de enxaguamento de limpeza 
assegura que todos os restos de pintura são 
eliminados, de forma a evitar a contaminação 
de cores

CONFORMIDADE
Os diluentes utilizados e todos os resíduos de 
tinta são reciclados, em conformidade com a 
legislação atual

Serviço 
de limpeza 
completo 

para alcançar 
acabamentos 

de pintura 
perfeitos
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APLICAÇÃO TÍPICA
A limpeza das pistolas de pulverização entre mudanças de cor 
é fundamental para o sucesso de qualquer trabalho de pintura.  
A gama Paintkleen inclui máquinas e produtos químicos que 
oferecem a produtividade e qualidade exigida pelas melhores 
oficinas de pintura.  A gama Paintkleen adequa-se perfeitamente a 
tintas não curadas, incluindo:

•	 Com base de dissolvente •	 Primários
•	 Com base aquosa •	 Acabamento final

COMPONENTES TÍPICOS

•	 Pistolas de pulverização com 
alimentação por gravidade

•	 Pistolas de pulverização com 
alimentação por sucção

PORQUÊ ESCOLHER PAINTKLEEN?

DESEMPENHO RIGOR MEIO AMBIENTE REDUÇÃO DE 
RESÍDUOS

Lavagem automática 
para eliminar a 

maioria da tinta e, 
em seguida, realizar 

o acabamento e 
inspeção de forma 

manual

O enxaguamento 
de limpeza oferece 
sempre excelentes 
resultados e evita 
a contaminação 

cruzada

Os resíduos dos 
diluentes são 

retirados e enviados 
para reciclagem, de 
modo a reduzir os 

compostos orgânicos 
voláteis e reduzir os 
volumes de resíduos

A utilização de um 
baixo volume de 
líquido assegura 

que mais ciclos de 
limpeza podem ser 
realizados sem ser 

necessário substituir 
o líquido

•	 Opção de química à base de água ou de diluente 
para responder às suas exigências de pintura

•	 Funções de lavagem manual e automática que 
oferecem uma limpeza de alta qualidade

•	 Adequado para pistola de alimentação por sucção 
ou de gravidade HVLP

Automatic
Mk5

Manual
Mk2

Manual - Mk2 Automatic - Mk5

Dimensões gerais 
(AxLxP)

1270 x 730 Ø mm 1200 x 600 x 450 mm

Contaminação de tinta 
/ solvente de limpeza

Com base de diluente ou de água

Requisitos elétricos 5,5 - 6,5 bar

Fornecimento de 
líquido

25 litros

Apoiado pela nossa química especializada 
e programa de Máquinas com assistência 
integral.

O operador chega com um 
novo fornecimento 

de produtos químicos

Os produtos químicos 
utilizados são trocados 

por produtos novos

 
A máquina é limpa

A documentação legal é 
preenchida e as etiquetas 

colocadas

Os resíduos são levados 
para reciclagem
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