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Multikleen (KLEEN 5840)

1. Bezeichnung des Stoffs/der Zubereitung und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: Multikleen (KLEEN 5840) (Artikelnummer: SK 6302)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Verwendung des Stoffs/des Gemischs: Neutralreiniger fiir die industrielle Anwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant:

Safety-Kleen Deutschland GmbH

Meisterweg 16 ; D-32427 Minden

Tel.: 0571/38661-0 Fax: 0571/38661-204 Internet: www.safetykleeninternational.com/de
E-Mail: ehs.skd@safetykleen-int.com

Auskunft gebender Bereich: EHS-Abteilung

Notfallauskunft: Tel.: 0571/38661-0 (Mo — Fr, 8.00 — 15.00 Uhr); 0211/797-3350 (auBerhalb der Zeiten)

2. Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemifl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Das Produkt ist als nicht gefdhrlich nach CLP-Verordnung
eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente gemifl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Entfallt

2.3 Sonstige Gefahren: Keine bei bestimmungsgeméfBer Verwendung

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar

vPvB: Nicht anwendbar

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Waissrige Losung aus den nachfolgend aufgefiihrten Stoffen und ungeféhrlichen Beimengungen (enthélt 3 - 10 % des
Konzentrats Multikleen SK 6302K).
Gefihrliche Inhaltsstoffe: Keine gefahrlichen Inhaltsstoffe mit Gehalten oberhalb der Kategoriegrenzwerte zur

Einstufung und Kennzeichnung vorhanden.

Inhaltsstoffangabe gemif} Detergenzienverordnung 648/2004/EG:
Nichtionische Tenside <5%

4. Erste - Hilfe - Mafinahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

Einatmen: Frische Luft. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt: Beschmutzte, getrankte Kleidung und Schuhe wechseln. Mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Verschlucken: Spiilung der Mundhohle. Trinken von 1-2 Glésern Wasser. Kein Erbrechen ausldsen, sondern Gabe eines
Antischaummittels (Sab Simplex), Arzt konsultieren.

Augenkontakt: Einige Minuten lang bei offen gehaltenem Lidspalt behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen entfernen. Weiter spiilen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen: Auge: Reizung, Bindehautentziindung
(Konjunktivitis)

4.3 Hinweise auf irztliche Soforthilfe und Spezialbehandlung: Siehe Kapitel 4.1.
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5. Mafinahmen zur Brandbekimpfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel: Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Wasserspriihstrahl.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasservollstrahl.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren: Bei Erhitzen oder im Brandfall ist die Bildung giftiger
Gase moglich.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekimpfung: Personliche Schutzausriistung tragen.

Zusitzliche Hinweise: Im Brandfall gefidhrdete Behélter mit Spritzwasser kiihlen.

6. Malinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfiillen anzuwendende Verfahren:
Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.2 Umweltschutzmafinahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung: Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Torf,
Kieselgur, Sdurebinder, Universalbindemittel, Sigemehl) aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall nach Ziffer 13
entsorgen.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung: Augen- und Hautkontakt vermeiden. Arbeitsrdume ausreichend
luften.

Hygienemafinahmen: Vor den Pausen und nach Arbeitsende Héande waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder
rauchen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten: Nur in Originalverpackung
aufbewahren. Frostfrei lagern. Behilter dicht geschlossen halten.

7.3 Spezifische Endanwendungen: Neutralreiniger fiir industrielle Anwendung.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen
8.1 Zu iiberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte (giiltig fiir Deutschland):
Biologischer Grenzwert (BGW): Keine
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Persdnliche Schutzausriistung:
Atemschutz: Bei Aerosolbildung wird das Tragen eines geeigneten Atemschutzes mit ABEK-P2-Filter (EN 14387)
empfohlen. Diese Empfehlung ist auf die Bedingungen vor Ort abzustimmen.
Handschutz: Chemikalienbestindige Schutzhandschuhe (EN 374). Geeignete Materialien bei kurzfristigem Kontakt bzw.
Spritzern (Empfohlen: Mindestens Schutzindex 2 entsprechend > 30 Minuten Permeationszeit nach EN 374):
Polychloropren (CR; > 1 mm Schichtdicke) oder Naturkautschuk (NR; > 1 mm Schichtdicke). Geeignete Materialien auch
bei langerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Mind. Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN
374): Polychloropren (CR; > Imm Schichtdicke) oder Naturkautschuk (NR; > 1 mm Schichtdicke). Die Angaben basieren
auf Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von dhnlichen Stoffen
abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis aufgrund der
vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kiirzer als die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit sein kann. Bei
Abnutzungserscheinungen ist der Handschuh zu wechseln.
Augenschutz: Dicht schlieBende Schutzbrille tragen. Der Augenschutz sollte konform zur EN 166 sein. Bereithaltung
geeigneter Augenspiilvorrichtungen.
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Korperschutz: Geeignete Schutzkleidung tragen. Die Schutzkleidung sollte konform zur EN 14605 fiir Flissigkeitsspritzer
oder zur EN 13982 fiir Stiube sein.

Hinweise zu personlicher Schutzausriistung: Die Informationen zu den vorgeschlagenen personlichen Schutzausriistun-
gen haben nur eine beratende Funktion. Eine vollstdndige Risikoabschétzung sollte vor der Verwendung des Produkts
durchgefiihrt werden, um einzuschitzen, ob sich die angezeigten personlichen Schutzausriistungen fiir die 6rtlichen
Gegebenheiten eignen. Die personliche Schutzausriistung sollte konform zu den maf3geblichen EU-Standards sein.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen: Klare Fliissigkeit

Farbe: Schwach gelblich

Geruch: Keine Aussage

Flammpunkt: Nicht anwendbar

pH-Wert (20 °C; 3 %ige wiissrige Losung): 8,6

pH-Wert (20 °C; 10 %ige wissrige Losung): 8,6

Dichte (20 °C): 1,01 g/cm?

Loslichkeit qualitativ (20 °C) : Loslich in Wasser

Siedebeginn: Keine Daten vorhanden/Nicht anwendbar
Dampfdruck: Keine Daten vorhanden/Nicht anwendbar
Viskositit: Keine Daten vorhanden/Nicht anwendbar
Explosionsgrenzen: Keine Daten vorhanden/Nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten vorhanden/Nicht anwendbar
Dampfdichte: Keine Daten vorhanden/Nicht anwendbar
Oxidierende Eigenschaften: Keine Daten vorhanden/Nicht anwendbar

10.Stabilitit und Reaktivitit

10.1 Reaktivitit: Keine bekannt bei bestimmungsgeméBer Verwendung.

10.2 Chemische Stabilitiit: Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen

10.3 Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen: Siehe Abschnitt 10.1

10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméBer Verwendung.

10.5 Unvertrigliche Materialien: Siche Abschnitt 10.1.

10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte: Keine bekannt bei bestimmungsgeméfBer Verwendung. Im Brandfall konnen
giftige Gase entstehen.

11. Toxikologische Angaben

Angaben zu toxikologischen Wirkungen:

Akute orale Toxizitit: Das Gemisch wird unter Beriicksichtigung der Einstufungskriterien fiir die kennzeichnungs-
pflichtigen Inhaltsstoffe nicht als oral toxisch angesehen.

Akute dermal Toxizitdt: Das Gemisch wird unter Beriicksichtigung der Einstufungskriterien fiir die kennzeichnungs-
pflichtigen Inhaltsstoffe nicht als dermal toxisch angesehen.

Akute inhalative Toxizitéit: Das Gemisch wird unter Beriicksichtigung der Einstufungskriterien fiir die kennzeichnungs-
pflichtigen Inhaltsstoffe nicht als inhalativ toxisch angesehen.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Das Gemisch wird unter Beriicksichtigung der Einstufungskriterien fiir die kennzeich-
nungspflichtigen Inhaltsstoffe nicht als dtzend/reizend auf die Haut angesehen.

Schwere Augenschidigung/ -reizung: Das Gemisch wird unter Berticksichtigung der Einstufungskriterien fiir die
kennzeichnungspflichtigen Inhaltsstoffe nicht als schwer augenschédigend/-reizend angesehen.
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Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Keine Daten vorhanden.
Keimzell-Mutagenitit: Keine Daten vorhanden.

Karzinogenitit: Keine Daten vorhanden.

Reproduktionstoxizitit: Keine Daten vorhanden.

Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei einmaliger Exposition: Keine Daten vorhanden.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei mehrmaliger Exposition: Keine Daten vorhanden.
Aspirationsgefahr: Keine Daten vorhanden.

12. Angaben zur Okologie

Allgemeine Angaben zur Okologie: Nicht in die Kanalisation / Oberflichenwasser / Grundwasser gelangen lassen. Die
Abbaubarkeit der im Produkt enthaltenen Tenside geniigt der Detergenzienverordnung (EG/648/2004). Alle im Produkt
enthaltenen Tenside sind zu > 90 % primirabbaubar.

12.1 Toxizitidt: Keine Daten fiir das Gemisch vorhanden.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Keine Daten fiir das Gemisch vorhanden.

12.3 Bioakkumulationspotential: Keine Daten fiir das Gemisch vorhanden.

12.4 Mobilitit im Boden: Keine Daten fiir das Gemisch vorhanden.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Erfiillt nicht die Einstufungskriterien.

12.6 Andere schidliche Wirkungen: Bei der Einleitung saurer oder alkalischer Produkte in Abwasseranlagen ist darauf zu
achten, dass das eingeleitet Abwasser einen pH-Bereich von 6-10 nicht unter- bzw. liberschreitet, da durch pH-Wert-
verschiebungen Storungen in Abwasserkanilen oder biologischen Kliranlagen auftreten kénnen. Ubergeordnet gelten die
ortlichen Einleiterrichtlinien.

13. Hinweise zur Entsorgung

Empfehlung: Darf nicht zusammen mit dem Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Leere
Verpackungen an den Hersteller zuriickgeben.

Abfallschliisselnummer: Nach Verwendung in Teilereinigungsanlagen/-gerdten wird eine Entsorgung als Abfall ,,andere
Emulsionen“ (AVV 13 08 02) empfohlen.

Leere Verpackungen nur restentleert der Wiederverwertung zufiithren. Reinigung der Verpackung mit Wasser.

14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften ADR, RID, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

VOC-Gehalt: 0,0 %.

TA-Luft: Entfallt

WHG: Wassergefiahrdungsklasse: WGK 1 wassergefahrdend (Einstufung nach der Mischungsregel geméf

Anhang 1 Nummer 5.2 der AwSV vom 18.04.2017)

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV: Entféllt

Lagerklasse nach TRGS 510: Entfallt

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhiltnis.
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