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Powerkleen (KLEEN 1200)

1. Bezeichnung des Stoffs/der Zubereitung und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: Powerkleen (KLLEEN 1200) (Artikelnummer: SK 6311 - Einsatzlosung aus Powerkleen (KLEEN 1200)-Konzentrat)
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar

Verwendung des Stoffs/des Gemischs: Alkalischer Reiniger fiir die industrielle Anwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant:

Safety-Kleen Deutschland GmbH

Meisterweg 16 ; D-32427 Minden

Tel.: 0571/38661-0 Fax: 0571/38661-204 Internet: www.safetykleeninternational.com/de
E-Mail: ehs.skd@safetykleen-int.com

Auskunft gebender Bereich: EHS-Abteilung

Notfallauskunft: Tel.: 0571/38661-0 (Mo — Fr, 8.00 — 15.00 Uhr); 0211/797-3350 (auBBerhalb der Zeiten)

2. Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemif} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Dieses Gemisch stellt keine physikalische Gefahr dar. Siehe die Empfehlungen fiir andere im Raum vorhandene Produkte.
Arbeitsplatz (sieche Abschnitte Rubriken 3 und 8).

2.2 Kennzeichnungselemente gemifl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Besondere Gefahren fiir Mensch und Umwelt

Das Gemisch ist ein Detergensprodukt (siche Abschnitt 15) gemél der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und ihren
Anpassungen. Fiir dieses Gemisch sind keine Kennzeichnungselemente erforderlich.

2.3 Sonstige Gefahren

Das Gemisch enthilt keine 'Besonders besorgniserregenden Stoffe' (SVHC)>= 0.1%, die von der Européischen Agentur fiir
chemische Stoffe verdffentlicht wurden.

Chemikalien (ECHA) geméB Artikel 57 der REACH-Verordnung. Beziehen Sie sich auf Rubrik 3, um die betroffenen
Stoffe zu identifizieren.

Das Gemisch erfiillt nicht die Kriterien fiir PBT- oder vPvB-Gemische gemél Anhang XIII der Verordnung REACH (EG)
Nr. 1907/2006.

Das Gemisch enthélt keine Stoffe >= 0,1 % mit endokrinschddigenden Eigenschaften geméf den Kriterien in der
Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgelegt sind.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Es gibt keine Stoffe, die die Kriterien in Anhang II Teil A der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erfiillen

4. Erste - Hilfe - Mafinahmen

Generell gilt: Im Zweifelsfall oder bei anhaltenden Symptomen immer einen Arzt hinzuziehen. NIEMALS einer
bewusstlosen Person etwas zufiihren

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

Einatmen: Bei massiver Inhalation den Patienten an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Falls erforderlich,
einen Arzt konsultieren.

Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung ausziehen. Mit Wasser und Seife oder einem bekannten Reinigungsmittel griindlich
waschen. Keine Losungsmittel oder Verdiinner verwenden. Gegebenenfalls einen Arzt konsultieren.

Verschlucken: Unter Vorzeigen des Etiketts einen Arzt aufsuchen. Ruhig halten.

Augenkontakt: 15 Minuten lang bei ge6ffnetem Lidspalt mit reichlich frischem, sauberem Wasser spiilen. Bei anhaltender
Reizung einen Augenarzt konsultieren.
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4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen:
HAUT: Langerer oder wiederholter Kontakt kann zu Reizungen fiihren.

AUGEN: Léngerer oder wiederholter Kontakt kann zu Reizungen fiihren.

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe und Spezialbehandlung: Siche Kapitel 4.1.
Spezifische und sofortige Behandlung: Sofort mit Wasser spiilen

5. Mafinahmen zur Brandbekimpfung

Nicht brennbar.

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel: Alle gebrduchlichen Loschmittel sind geeignet.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Keine bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren: Bei Erhitzen oder im Brandfall ist die Bildung giftiger
Gase moglich. Den Rauch nicht einatmen.

Im Brandfall kann sich bilden: Kohlenmonoxid (CO) ; Kohlendioxid (CO2) ; Ammoniak (NH3)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekimpfung: Personliche Schutzausriistung tragen. Aufgrund der Toxizitét der Gase, die bei
der thermischen Zersetzung des Produkts freigesetzt werden, sollten die Einsatzkrafte mit umgebungsluftunabhiangigem,
isolierendem Atemschutz ausgestattet sein.

Zusitzliche Hinweise: Im Brandfall gefdhrdete Behilter mit Spritzwasser kiihlen.

6. Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren:
Beziehen Sie sich auf die in den Abschnitten 7 und 8 aufgelisteten SchutzmafBnahmen.

Fiir die Ersthelfer:

Die Helfer werden mit geeigneter personlicher Schutzausriistung ausgestattet (Siehe Abschnitt 8).

6.2 Umweltschutzmafinahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflaichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung: Produkt mit fliissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand,
Torf, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbindemittel, Sigemehl) aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall nach Ziffer
13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte: Siche Kapitel 8

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung: Arbeitsrdume ausreichend liiften. Augen- und Hautkontakt
vermeiden.

Hygienemafinahmen: Vor den Pausen und nach Arbeitsende Héande waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder
rauchen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Der Arbeitsplatz sollte mit Not- und Augendusche
ausgertistet sein.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten: In geschlossenen
Originalgebinden lagern. Frostfrei lagern. Behilter dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehélter bzw. in
Verpackungen aus demselben Material wie die Originalverpackung aufbewahren.

7.3 Spezifische Endanwendungen: Alkalischer Reiniger fiir industrielle Anwendung.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Fiir gute Be- und Entliiftung am Arbeitsplatz sorgen.
8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (giiltig fiir Deutschland): Keine

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
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Personliche Schutzausriistung:

Atemschutz: Bei Aerosolbildung wird das Tragen eines geeigneten Atemschutzes mit ABEK-P2-Filter empfohlen. Diese
Empfehlung ist auf die Bedingungen vor Ort abzustimmen.

Handschutz: Bei ldingerem oder wiederholtem Hautkontakt geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Empfohlener Handschuhtyp :

- Nitrilkautschuk (Butadien-Acrylnitril-Copolymer (NBR)).

- PVC (Polyvinylchlorid)

- Butylkautschuk (Isobutylen-Isopren-Copolymer).

Augenschutz: Dicht schlieBende Schutzbrille tragen. Bereithaltung geeigneter Augenspiilvorrichtungen.
Korperschutz: Arm- und beinbedeckende Schutzkleidung tragen.

Schutz- und Hygienemafinahmen: Die beim Umgang mit Chemikalien iiblichen VorsichtsmaBinahmen sind zu beachten.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen: Klare Fliissigkeit

Farbe: Farblos bis schwach gelblich

Geruch: Geruchlos

Geruchsschwelle: Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
pH-Wert (bei 20 °C): pH 11 (5 %-ige Losung des Konzentrats Powerkleen (Kleen 1200A)
Flammpunkt: Nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur: Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Dampfdruck: Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Relative Dichte (bei 20 °C): <1 g/cm?

Viskositiit: Keine Daten verfiigbar/Nicht anwendbar
Loslichkeit (bei 20 °C): Vollstindig mischbar mit Wasser
Schmelzpunkt: Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
VOC-Gehalt (bei 20 °C): <0,1 %

10.Stabilitit und Reaktivitit

10.1 Reaktivitit: Reaktion mit Sduren; Warmeentwicklung : Neutralisation

10.2 Chemische Stabilitiit: Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 Méglichkeit gefihrlicher Reaktionen: Siehe Abschnitt 10.1.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafBer Verwendung.

10.5 Unvertrigliche Materialien: Siche Abschnitt 10.1.

10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte: Keine bekannt bei bestimmungsgemifBer Verwendung. Im Brandfall kénnen
giftige Gase entstehen.

11. Toxikologische Angaben

11.1 Informationen zu den Gefahrenklassen gemif3 der Definition in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
Es sind keine Daten verfiigbar

11.1.1. Stoffe

Es sind keine toxikologischen Informationen zu den Stoffen verfiigbar
11.1.2. Gemisch

Akute Toxizitit :

LD50 > 2000 mg/kg Korpergewicht.

Hautkorrosion/Hautreizung :

Kann bei lingerem Kontakt reizend wirken.

Schwere Augenschiddigung/Augenreizung :

Kann bei lingerem Kontakt reizend wirken.
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12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitit

Es wird davon ausgegangen, dass die Zubereitung aufgrund ihrer Bestandteile keine Toxizitdt fiir Wasserorganismen
aufweist

12.1.2. Gemische

Fiir das Gemisch liegen keine Informationen zur aquatischen Toxizitét vor.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Die im Produkt enthaltenen Tenside, entsprechen der Detergenzienverordnung Ref. 648/2004/EG.
Vorhandensein von Phosphaten, die Néhrstoffe fiir Algen sind.

12.3. Potenzial fiir Bioakkumulation

Es sind keine Daten verfiigbar.

12.4 Mobilitit im Boden

Produkt ist in Wasser 16slich.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es sind keine Daten verfiigbar.

12.6. Eigenschaften, die das endokrine System stéren

Es sind keine Daten verfiigbar.

12.7. Andere schidliche Wirkungen

Es sind keine Daten verfiigbar.

13. Hinweise zur Entsorgung

Empfehlung: Darf nicht zusammen mit dem Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Leere
Verpackungen an den Hersteller zuriickgeben.

Abfallschliisselnummer: Nach Verwendung in Teilereinigungsanlagen wird die Entsorgung als Abfall mit der
Bezeichnung ,,andere Emulsionen” (AVV 13 08 02) empfohlen.

14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder Identifikationsnummer.

keine

14.2. Offizielle UN-Bezeichnung fiir die Beforderung .
keine

14.3. Gefahrenklasse(n) fiir den Transport.

keine

14.4 Verpackungsgruppe

keine

14.5. Gefahren fiir die Umwelt

keine

14.6. Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den Verwender
keine
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15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

VOC-Gehalt (2010/75/EU): <0,1 %.

TA-Luft: Entfallt

WHG: Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 schwach wassergefahrdendes Produkt (Einstufung nach der Mischungsregel
gemil Anhang 1, Nummer 5.2 der AwSV vom 18.04.2017)

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV: Entfillt

Lagerklasse nach TRGS 510: 8B

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhiltnis.
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